
HW PS 1008-Z press för provtryckning av matriser PR2490,

begagnad

Tillverkare : HW

Produktnummer:
PR2490 

Description

Spotting och provtryckning av pressar

Tillverkare H

Typ 1008-Z

Beröringskraft 100 kN

Byggnadsår 1995

Anmärkning

Tekniska uppgifter

Tryck- och klämtryck 100 - 1000 KN

Driftstryck max 250 bar

Pump för drivledning 4 kW

Tryckhastighet 6 mm/s

Pressningshastighet uppåt 30 mm/s
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Tekniska uppgifter

Tryckhastighet nedåt 15,5/6 mm/s

Ölfülling 190 l

Slaglängd Stö&Aerospace;el 250 mm

Dragtryck 400 KN

Slaglängd vid dragning 125 mm

Antal dragpinnar 8 stycken

Ø Dragtappar 24 mm

Leveranstid omedelbart

Pris på begäran

 
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Created on 04.03.2026
Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.


